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STRESZCZENIE

Badania laboratoryjne par kot i przektadnitmtych wymagaj skonstru-
owania specjalnych stanowisk. Ogoélny uktad stanowibadawczych
w wigksz@gci przypadkow jest podobny. Fice wysgpuje nhajczsciej
w parametrach badanych koéklkmatych, sposobie ich olgania, mocowania
itd. Najczsciej na podstawie tych badeokresla sie cechy wytrzymalkziowe
kot, a wiec wytrzymaléé na ztamanie zeczeniowe gba, pitting oraz zatarcie.

W artykule przedstawiono uniwersalne stanowiskdada: przektadni
Zebatych o matych gabarytach, wykonanych z tworzyuesaych.

WPROWADZENIE

Wykonanie przektadniebatej wymaga nie tylko oblicaeanalitycznych
ale rownie préb stanowiskowych. Badania stanowiskowe w pigywvs etapie
przeprowadzaneasna specjalnie skonstruowanych stanowiskach, kiémez-
liwiaja analiz pracy két zbatych w warunkach laboratoryjnych. Najéziej na
podstawie tych badaokresla sie cechy wytrzymatéciowe kot, a wec wytrzy-
matas¢ na ztamanie zgtzeniowe gba, pitting oraz zatarcie. Ogolny ukiad
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stanowisk badawczych jest wakszaci przypadkéw taki sam, azdice wy-
stepuja w parametrach kot, sposobie ich ctiainia, smarowania itd. Tak na
przyktad, w przypadku badana wysg¢powania pittingu, kota mugzby¢ tak
zaprojektowane, aby nie wygito ztamanie gba lub jego zatarcie.¢by kota
musza wigc wykazywa dostateczny zapas bezpietsteva na ztamanie (mafa
liczba zbow), a take duwy zapas bezpiec#astwa na zatarcie (mate gqatkosci
paslizgu). Inne parametry nadaje: $iotom, gdy chodzi o wytrzymadé zecba na
ztamanie. Na kotach nie powinien wggbwat pitting w okresie bada Stosuje
sie wiec duza liczbe zebdw, co wydatnie obpa wytrzymatdéé zgbow na ztama-
nie, za to podwisza wytrzymaté¢ zebow na naciski i zatarcie [1].

Najczsciej w uradzeniach i maszynach badawczych stosujeuktad
mocy zamkngtej, tj. uktad zlaony z dwdch przektadni jednostopniowych, jed-
nej zawierajcej badane kolaehate o malej szerokoi i ogdlnie niskiej wy-
trzymataici i drugiej — przektadni zamykagej o tym samym przeteniu,

z kotami zbatymi o odpowiednio wkszej wytrzymatéci.

Obecnie dla ufatwienia poréwnywania wynikow badhzy sie do nor-
malizowania gtéwnie parametrow ké&mtych tych maszyn oraz ichepkosci
obrotowych. Normalizuje sitez sposoby prowadzenia badaraz interpretaciji
uzyskiwanych wynikéw [1].

BUDOWA STANOWISKA

Przedstawione w artykule stanowisko badawcze, gtbsehemat bloko-
wy przedstawia rysunek 1, zostalo zaprojektowaneelu przeprowadzenia
bada przektadni i par kot goatych matych mocy (do 1,5kW) wykonanych
przede wszystkim z tworzyw sztucznych.

Glownym przeznaczeniem badanych kébatych jest spez gospodar-
stwa domowego. Zatenia do budowy stanowiska zostaty opracowane przy
wspotpracy z firm ZELMER.

Tréjfazowy silnik indukcyjny (2) sterowany falowngm (1) poprzez
sprzgto (3) napdza badasm przekladng stanowiskow. Przekladnia ta obgi
zona jest hamulcem (8), ktory wprowadza do ukladunerat napinacy mie-
rzony momentomierzem (7). Patmie watdw przektadni okéane jest cyfro-
wo przez przetworniki potenia (4, 6). Temperatura przektadni mierzona jest
metody bezstykow wykorzystupca promieniowanie temperaturowe za pomoc
pirometru (5). Wszystkie dane ze stanowiska badeaez sczytywane przez
system pomiarowy (10) i przekazywane do komput&ta. (Stanowisko badaw-
cze zaprojektowane w Katedrze Konstrukcji Maszyht@&dhniki Rzeszowskiej
przedstawiono na rysunku 2.
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Rys.1. Schemat blokowy stanowiska: 1. Falownik 23]Silnik, 3. Spragto, 4. Enkoder

we [5], 5. Pirometr [4], 6. Enkoder wy [5], 7. Montemierz [5], 8. Hamulec,
9. Termopara, 10. System pomiarowy, 11. Komputer

Rys.2. Stanowisko do batlgrzektadni: 1. Silnik, 2. Reduktor, 3. HamulecMbmentomierz,
5. Sprzgto, 6. Podstawy ruchome, 7. Stét stanowiskowy
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Stanowisko ma charakter uniwersalny i jego budomazliwia badanie catych
zespotow nagdowych sprztu AGD oraz par kot gbatych poszczegoélnych
stopni przektadni. Z tego powodu podstawa stancwigbstat zaprojektowana
w taki spos6b aby mitiwe bylo mocowanie poszczegdélnych podzespotdéw
w roznych konfiguracjach. Zastosowane zostaly systemytakewnikow

i elementéw palczen produkcji firmy ITEM (katalog produktéw firmy) [2]
Podstawa stanowiska zostata wykonana z profilu @0k4aly zestaw elemen-
téw zostat dostosowany do tego profilu.

PODSUMOWANIE

Uniwersalné¢ stanowiska polega na mlovosci zmiany konfiguracii
ukladu badawczego. Pozwala na badanie zarowno gqategkladni jak
i pojedynczego stopnia. Mtiwe jest badanie réwniepojedynczych zespotéw
oraz catych urgdzen AGD. Nagd badanych zespotéw i €ci maze by reali-
zowany przez silnik uegdzenia lub silnik 1,5 kW.
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A UNIVERSAL TEST STAND FOR EXAMINING SMALL TRANSMIS -
SION GEARS MADE OF PLASTICS

SUMMARY

Laboratory tests of a wheel pair and transmissi@argrequire making
special stands. General lay-out of test standnslar in most cases. Differenc-
es most often occur in the parameters of the exashgears, in the way of load-
ing and fixing them etc. In most cases these &dste to determine resistance
features of wheels that is bending strength, gjtéind seizing.

The paper presents a universal test stand for @xamsmall transmis-
sion gears made of plastics.

Praca naukowa finansowana gedkéw na nauk w latach 2007-2009 jako
projekt badawczy rozwojowy (R03 021 02).
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