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METODYCZNE PRZEStANKI
DOSKONALENIA PROCESOW PROJEKTOWYCH
W ARCHITEKTURZE

Celem pracy jest okéenie metodycznych przestanek oltegacych maliwosci
wykorzystania istniejcej wspotczénie wiedzy z zakresu metodologii projektowa-
nia do opisu zobiektywizowanego elementéw procesijektowania architekto-
nicznego. Problem ten patlp na przykladach stynnych dziet architektury wspét
czesnej: Le Corbusiera, L. Wrighta, J. Utzona ora@&atravy.

1. Wprowadzenie

Wspotczesny rozwoj wiedzy nt. metodologii projektovwa pozwala opisa
w sposéb do pewnego stopnia zobiektywizowany i thgtpny elementy proce-
su projektowania architektonicznego.

Celem analiz prezentowanych w pracy jest élkrée metodycznych prze-
stanek wskazuapych na maliwosci wykorzystania elementdw istnigiej wie-
dzy nt. metodologii projektowania i teorii system@naz praktyki projektowej
inzyniera architekta do doskonalenia procesow proyektth w architekturze.
Cel ten podijto na wybranych, jako przyktadowe, stynnych dzibtacchitektury
wspotczesnej Le Corbusiera, L. Wrighta, J. Utzoreez &. Calatravy [1-4]. By
moze, obserwowane metodyczne padeg, czyli stosowanie elementéw metod
w projektowaniu form architektonicznych przez Lerkgsiera, L. Wrighta,
J. Utzona oraz S. Calatrgvstanowi o sile kreacji artystycznej dziet tych
tworcow.

W. Gasparski jako metodolog zaussaze wspétczesny rozwdj cywiliza-
cyjny wiaze sk ,ze zdobyciem nowej, zaskalgogj wiedzy, tym bardziej szoku-
jacej, im bardziej réniacej sk od tego, ,.co kady wie”, czyli od tego, co Anglik
nazywacommon sense, my — nie wiedziedlaczego — zdrowym rozgkiem [5,

s. 21]. Rozwdj ten togdenie do poznania rzeczywistd, o ktérym A. Einstein
pisat,ze byto dla niego jednym z samoistnych celéw, bérykih dla mylacego
cztowiekaswiadoma akceptacja egzystencji wydajersemaliwa [3].
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Uznapc metod za intelektualne nagdzie maliwe do powszechniejszego
stosowania w projektowaniu architektonicznym, ptmjwalidacg jako proces
ustalania odpowiednioi, trafngci i celowaci stosowania metody w projekto-
waniu architektury. Stanowi to gtowiprzestank poditych rozweaan o dosko-
naleniu procesow architektonicznych.

2. Geneza problematyki badawczej

Do genezy problematyki badawczej pracy malealiczy¢ rozwazania me-
todologiczne o formie. Forma jest niezbywaloechy natury. Forma jest te
niezbywalr, cechy procesu intelektualnego cziowieka, w tym wielostrie
uwarunkowanego procesu projektowania architektowign [6-8]. Cournot
[16] zauwayt, ze bez wzgldu na przedmiot, ktérego dotycnasze obserwacije
i badania, forma jest tym, co najtatwiej rozpoznaje Uznat onze poniewa ta
uwaga ma znaczenie powszechne, to z tego tylkéutybojecie formy powinno
by¢ wypisane w nagtdwku wszystkich zestafvieategorii i zbioréw poraku-
jacych pogcia podstawowe i konstrukcyjne poznania”.deg formy odnosi si
zaréwno do przedmiotow dostrzegalnych tylko przezumowanie, jak i do
przedmiotéw materialnych, widzialnych i dotykalny¢B, 18]. Wsrod wielu
rozwazan metodologa i konstruktora mostowca Z. Wagisgego [18, tom |lI,
S. 226]na temat formy mma odnalé¢ nastpujace okrdlenia: ,formy przed-
miotoéw wytworzonych s zalezne od form dziald wytwérczych”. ,\Wihasndci
nadane przedmiotom wytwarzanym edbiciem sposobu dziatania, a ewi
I sposobu poznawania. Wiaseote mog powst& tylko w wyniku dziatania
i moga by¢ w cataici lub czsci dostosowane do zamierzonego ceiytkowego
lub temu celowi nie shy¢”. Projektowanie architektoniczne dotyczy i bazoge
rozwoju nauki, sztuki i techniki. My, ze sens architektury wykracza daleko
poza jej fizyczne wigciwosci, pojawiata st uporczywie w historii kultury.
W wyniku tego architektura akceptuje logistycznewiazania techniczne i jed-
nocze&nie w naturalny sposéb je przekracza. Dzialaniditekta a zwigzane
z jego tworcz kreacy artystycza, czyli rowniez ze sztul, jej prawami i tech-
nika.

Le Corbusier pisat: ,\Wydaje mi ize zgkbitem sens logiki (architekto-
nicznej). Odkrytem podstawawzasag: architekt tworzy stowa — zobaczymy”.
Stowa w tym rozumieniu to formy, Le Corbusier piegézyku form w architek-
turze [16]. Sformutowanie to posiada nieprzemijgjsens, boegyk jest najstar-
szym systemem, jaki stworzyt cziowiek. ¢kio, sita wyrazu plastycznego
i funkcjonalna¢ jezyka form architektonicznych Le Corbusiera, jegzriych
i pieknych form budowli byty przyczyg ze inni budowniczowie zastosowali je

" Antoine-Augustin Cournot, 1801-1877, L'ordereafdrme.
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W znacznie szerszym zakresie. Formy te statynsorfemami wspotczesnej
architektury: czstkami znaczeniowymegyka architektury [16].

Podgte w pracy problemy dotygzzobiektywizowanych badaproceséw
projektowych w architekturze na bazie istaogjj wiedzy architektonicznej,
metodologii projektowania, teorii systemu i prakesgd.

3. Analiza metodologiczna procesu architektoniczneg
Willi Savoye Le Corbusiera

Analiza metodologiczna procesu architektonicznegth Wavoye Le Cor-
busiera (1887-1945) (rys. 1.) odstania nowe metnaglyenaliwosci projektowe
wspoétczesnego architekta, dotyce ksztaltowania formy architektonicznej.
W analizowanym stynnym historycznymzjaziele architektury: Willi Savoye,
trudno doszuk& sig chaosu [16]. Przyf mazna, ze Le Corbusier dokonat
tworczego wyboru przy zestawianiu formastkowych, tzw. morfeméw, wi-
docznych narys. 2. i 3. [16].
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Willa Savoye, 1929-1931

Rys. 1. Widok budowli zrealizowanej pod Paegn, obecnie siedziba Fun-
dacji Le Corbusiera [16]

Przyktady dynamiki twérczych dziatgorojektowych Le Corbusiera upew-
niaja, ze metoda to naedzie, ktérym architekt, @ zechce, mge sk twérczo
i efektywnie postugiwé& w praktyce projektowej. Przeprowadzone analizy me-
todologiczne pozwolity wyodbni¢ z geometrycza dokladndcia konkretne
typy zastosowanych form gztkowych, tzw. morfemy. Formy te rawa od-
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ANALIZA
FORMY ARCHITEKTONICZNEJ
POWTARZAJACEJ SIE
W KILKU MODYFIKACJACH
W RZUCIE POZIOMYM
WILLI SAVOYE (1929)
| FORMY DOMINUJACEJ
W KOMPOZYCJI PURYSTYCZNEJ
,MARTWA NATURA
ZE STOSEM TALERZY" (1920)
LE COBUSIERA

Rys. 2. Zestawienie rzutu poziomego Willi SavoyeQabusiera z jego obrazem ,Martwa
natura” ze stosem talerzy wraz z formamistkowymi powtarzajcymi sk na obu kom-
pozycjach [16]

Willa Savoy, Le Corbusier

Rys. 3. Model przestrzenny Willi Savoye Le
Corbusiera (www.GreatBuildings. Com), [16]
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Rys. 4. Widok wrtrza Willi Savoye (z pierwsztzw. ,wielka szyly”,
obecnie powszechnie stosowamv architekturze i budownictwie),
(www.GreatBuildings. Com)

szuk& w jego malarstwie. W wyniku przeprowadzonych ladmwniono me-
todyczry budowe formy architektonicznej Willi Savoye (rys. 3., 4Brzeprowa-
dzona analiza metodologiczna form Willi Savoye ddwipze formy podstawo-
we — morfemy Le Corbusier zaczegsprze swego malarstwa purystycznego
(rys. 2.), [16]. Podjta analiza metodologiczna prowadzi do rekonstrukcgio-
nego tworczego procesu projektowania dzieta arictitg.

4. Analiza metodologiczna bryty Opery w Sydney Jora Utzona

Opera w Sydney zostata zrealizowana w latach 185817 tym dzietem
Australijczycy czsto st utazsamiaj, czyli jest to dzieto architektoniczne zwi
zane z poczuciem tsamaci kulturowej Australijczykow i Australii tak ztni-
cowanej etnicznie. Analiza metodologiczna bryty @p& Sydney Jorno Utzona
(1818-2008) zostata dokonana w pewnym sensie gaergo autora, przez
dekompozygj jej formy cat@ciowej na formy castkowe [6, 14, 18]. Zestawie-
nie form [3] upewnia o metodyce dziata zamystow tworczych projektanta
obiektu. Utzon w Operze w Sydneyga do form castkowych kuli lub poma-
ranczy, CO mana uzna za podejcie metodyczne i tworcze (rys. 5., 6., 7.).
Gtéwnym materiatem zytym do budowy Opery byt beton spony i szkio.
Najwigcej ktopotu sprawita konstrukcja dachu. Przyktadowsgsoka¢ tupin
dachu to 66 m. Propozycj). Utzona bylo wykonanie powtok z prefabrykowa-
nych betonowychieber ustawionych obok siebie i rpajch t samy krzywizre
sferyczn (rys. 5.). Wszystkie powtoki mialy kbywykonane z fragmentow wy-
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cigtych z powierzchni kuli o promieniu 75 m. Ngstie postanowionaze po-
wioki te nie zostasm wykonane jako pojedyncze elementy, legtabskladane

Z zeber wylewanych w oddzielnych segmentach na midpsmowy. Wyto do
budowy tego obiektu kilku rodzajéw form, ktore ge#ono za pomeckleju

i pretow zbrojeniowych. Beton sgrony, z ktérego Opera jest zbudowana, cha-
rakteryzuje si tym, ze w jego witrzu biegn stalowe kable nasjjane za pomo-
ca dzwigarow hydraulicznych. Probag odzyskd swa pierwotry dtugas¢, kable
kurcz sig i sprzaja beton. Kolejnym wanym etapem budowy byt dobor i uktad
ptytek stzacych do wylaenia tupinzelbetowych. Utzon uwal, ze plytki te
musz by¢ odporne na wahania temperatury i énmdpowiedni wygid, tzn.
btyszczé w staicu. Poniewa powtoki zostaty wykonane ze sferycznych krzy-
wizn, oznaczato toze powierzchnia mae by pokryta ptytkami o jednym roz-
miarze (12 x 12 cm). Realizacja budowligaéta st z wieloma problemami
technicznymi. Podparcie muszli zostatoagsiigte przez peiczenie daych po-
witok z mniejszymi, zwréconymi w przeciwnym kierunkak, aby razem stwo-
rzyly catas¢ przestrzena (rys. 6., 7.). Kada powtoka jest osadzona na czterech
podporach. Przedstawiana analiza metodologiczrmayfde] bryty architekto-
nicznej jest jej dekompozygji roztozeniem na wartei pierwsze. Ta analiza
obrazuje myl tworcza i metodyczny proces twérczy, ktéry rozpoczyna
pierwszych (czy pierwotnych) wadad twoérczych, w tym przypadku to or-
my, ktdre mana okréli¢ jako ,morfemy” — czstki znaczeniowegyka archi-
tektury tej budowli Utzona, ostatecznie zrealizogjam 1973 roku [6, 14].

LA

Rys. 5. Dekompozycja formy architektonicznej dach@pery
w Sydney lub inaczej zestawienie architektonicznfarim czst-
kowych sktadajcych s¢ na dach Opery. Zestawienie form wyko-
nane przez autora tego dziela architektury wspétozied. Utzo-
na [6]
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S SYDNEY OPERA HOUSE. AUSTRALIA.
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Rys. 6. Rysunek bryty Opery w Sydney [9]

Rys. 7. Opera w Sydney — widok (Jorno Utzon, 19[73),

5. Jezyk form bryty architektonicznej
Muzeum Guggenheima L. Wrighta w Nowym Yorku

Amerykaiski architekt Frank Lloyd Wright (1867-1959) wywanbrzymi
wpltyw na obraz architektury pierwszej potowy dwuestego wieku, prezenty
szeroki zakres niezwykle ptodnej twéréeb Pocawszy od wczesnego projektu
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domu preriowego, sk@zywszy na gmachu Muzeum Guggenheima w Nowym
Yorku (rys. 8., 9.), F. L. Wright stawia cztowiefako centralny punkt architek-
tury nierozerwalnie zvazanej z przyrog[1, 4, 9].

Rys. 8. Muzeum Guggenheima L. Wri-
ghta w Nowym Yorku, widok [4]

Wright przywotuje czasem w swych rozigmiach tworczée Le Corbusie-
ra. kzyk form bryly architektonicznej Muzeum GuggenheiaWrighta w
Nowym Yorku wynika z przyjtej w fazie koncepcji formy spiralnej. Analiza
metodyczna i metodologiczna przez dekompagzyg formy czastkowe formy
architektonicznej Muzeum Guggenheima w Nowym Yol moze nie jest
potrzebna, gdy metodyczne uksztattowanie bryly jest wimee zauwaalne [8,
11, 15]. L. Wright tworzyt metodycznie bryMuzeum Guggenheima z formy
czastkowej, lzdacej fragmentem tuku. Prastly przez projektanta, jako zaienie
przestrzenne, uktad spiralny brylty i jejzyk form konsekwentnie zrealizo-
wany nadaje niepowtarzalny wyraz architektoniczmyriie i bryle tego obiektu
architektonicznego. Z punktu widzenia ista@gj wiedzy nt. metodologii
projektowania mgna uzndé to zal@enie spiralne za dziatanie metodyczne.
Ten amerykaski architekt stawiat konsekwentnie cziowieka ja&entralny
punkt swych zainteresowazawodowych (pocavszy od wczesnego projektu
domu preriowego, sk@zywszy na gmachu Muzeum Guggenheima w Nowym
Yorku), [1, 4, 9, 15].
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a)

Rys. 9. Muzeum Guggenheima L. Wrighta w Nowym Y ojkul5]

6. Wybrane metodyczne elementy twérczego procesuqgjektowego
architektury Santiago Calatravy

S. Calatrava zestawia formy wte z przyrody, nagpnie je tworczo i me-
todycznie modyfikuje, dostosowag do realnych wymaga Prezentuje architek-
ture organiczn. Jego formy widoczne w bryle obiektu dworca koleggo
w Zurichu, przypominaijce zebra, wydaj si¢ szczegolnie bliskie wielu zyt-
kownikom jego architektury. Ten element architektany i konstrukcyjny za-
razem jest stosowanygsto w wielu jego projektach i realizacjach (rys.)11

Architektura organiczna mostow Calatravy bierze jspdcatek w jego
specyficznym procesie tworczym, w fazie gystej.

Calatrava, Hiszpan, architekt i konstruktor jedmsnie, w pierwszej fazie
procesu projektowego pracuje tak, jak praaugezbiarze. Rozpoczyna proces
tworczy od szkicow odcznych. Bierze natchnienie z form rzeczy naturainyc
Projektant ten nie rozpoczyna projektu od rzutémmekrojow, lecz tak jak wielu
architektow — od szkicéw oeltznych. Rysuje ptaki, postacie ludzkie, zwigaz



144 A. Prokopska

a take naturalnie wyginafe s¢ karty otwartej ksigi [11]. W pracach Cala-
travy mazna odczyta fascynagj formami natury (rys. 10., 11., 12.). Przykiado-
wo Calatrava rysuje forenodnalezion w naturze, np. sylwegkkonia (rys. 11.).
Santiago Calatrava na podstawie szkicOow wzorowamgchaturze, a wéaiwie

na podstawie dostrzenych w niej fragmentéw form, uznanych jako inspice
lub tez jako formy spdjne, tworzy model, np. model modtetem ten model
urealnia, korzystap z klasycznej wiedzy itynierskiej, konstrukcyjnej i archi-
tektonicznej. Tak powstat m.in. most w Barcelomies(12.).

Rys. 10. Dworzec kolejowy, Zurich
1983-1984 (arch. Santiago Cala-
trava), [11]

Rys. 11. Szkice odcz-
ne grzbietu kaskiego
Santiago Calatravy [11]
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Rys. 12a. Szkic mostu w Barcelonie Santiago Calatraeymostzelbetowy z pocatku lat dzie-
wigédziesiatych XX w., to wspéiczesny przyktad formy organiegnw architekturze. [http://
www.greatbuildings.com/buildings/Campo_Volantin_FRoatge.html]
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Rys. 12b. Most w Barcelonie Santiago Calatravy
[http://www.galinsky.com/buildings/BacdeRoda/inderaft

Posté Calatravy jest wyjtkowa, hczy trzy profesje: rzabiarza, architekta
i konstruktora. Z architektonicznego punktu widzefaza wsipna w jego pro-
cesie tworczym obejmuje m.in. szkice gme.

Uznapc metod@d za narzdzie intelektualne mdiwe do powszechniejszego
stosowania w projektowaniu architektonicznym, ptmjwalidacg jako proces
ustalania odpowiednioi, trafngci i celowaci stosowania metody w projekto-
waniu architektury.

S. Calatrava podobnie do Le Corbusiera wykonujdenéekicow odg¢cz-
nych. Owe szkice stagic zacatkiem lub inspiracj dla nowego pomystu formy
architektonicznej. S. Calatrava zestawia formy gadave lub fragmentaryczne,
czesto wzkte z przyrody, nasgpnie je tworczo modyfikuje, dostosowqj do
realnych wymaga
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Rys. 13. Forma organiczna charakterystyczna dlaczeéci Calatravy. Ktad-
ka piesza, Campo Volantin, Bilbao 1990-1997. [httywM.galinsky.com/
.buildings/BacdeRoda/index.htm]

Te formy architektoniczne prezentujosigniecia wspotczesnej sztuki
i techniki jednoczénie (rys. 10., 11., 12., 13., 14.). W shwspotczesnej wiedzy
nt. metodologii projektowania skomplikowany progesjektotwoérczy, ksztattu-
jacy formg architektonicza i konstrukcg mostu, to logiczny ag myslowy [5,

Rys. 14. WTC Train Station S. Calatravy, Word Tradet€@ePaTH station,
Nowy York [Curbed com /tags/wtc-path-station ]
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16, 18], odbywajcy sk w pierwszej fazie procesu projektowegosczowo
w podswiadomdci projektanta [3, 8, 10, 12]. Mista wydaje si w petni odnosi
do tworczdci wielu architektéw, w tym S. Calatravy.

W mysl wspéitczesnej wiedzy metodologii projektowania qga®e projekto-
tworczy ksztattuje forma architektonicza i konstrukcg mostu dostosowando
cech przestrzennych miejsca powstania tego mostu.

Wielu projektantow architektéw twierdzie dzeki temu jest meliwe syn-
tetyczne ujcie formy mostu dostosowanej do wielu zZrizowanych wymaga
architektonicznych, konstrukcyjnych, jak rowatepologicznych.

Tworcza droga pogbowania projektanta me umaliwia¢ w kolejnych
krokach projektowych ostateczny racjonalny wybomdepcji rozwazania
i dalsze sprawne opracowywanie projektu technicamagstu zgodnie z racjo-
nalnymi zasadami procesu konstrukcyjnego i innyminaganiami.

7. Podsumowanie

Przedstawiona analiza metodologiczna wybranychkgagw architektury
budowli stynnych tworcéw odstania nowe tworcze Aiveosci projektowe
w warsztacie wspotczesnego architekta. Analiza daenstanowé 0 metodycz-
nych przestankach stacych doskonaleniu procesow projektowych w architek-
turze.

Projektowanie architektoniczne dotyczy i bazujeromwvoju nauki, sztuki
i techniki. My8l, ze sens architektury wykracza daleko poza jej fingcwitaci-
wosci, pojawiata s¢ uporczywie w historii kultury. W wyniku tego art¢bktura
akceptuje logistyczne rozgdania techniczne i jednoczee w naturalny sposob
je przekracza. Dziatania architektazwiazane z jego tworezkreacy artystycz-
na, czyli ze sztuk oraz technik i jej prawami.

Wspétczesna architektura ewoluuje w kierunku aytystego racjonalizmu,
dostosowanego do dzisiejszych aiwosci technicznych i technologicznych.
Doswiadczenia architekturyasvspoéiczénie pod tym wzgldem coraz bogatsze.

W formach wybranych obiektow architektury J. UtzohaWrigta i S. Ca-
latravy s widoczne metodyczne elementy twérczego archite&rmego proce-
su projektowego. W pracy przeprowadzono waligaaptody i jej elementéw na
wybranych przyktadach obiektow architektonicznydfielu znakomitych archi-
tektow i projektantéw projektowato lub projektujerfne architektonicza intu-
icyjnie metodycznie. Architekt projektant w zwku ze zlagondscia projekto-
wania stosuje w praktyce sposoby przeragzage czasem w metody i strategie
projektowe, nawet f tego tak nie nazywa. ldentyfikacjelementéw meto-
dycznych zastosowanych w architektonicznych pradesadrczych umdiwia
istniejgca i ekspansywnie rozwiga s¢ wspoétczesna wiedza dotyea archi-
tektury, prakseologii, metodologii ogolnej, w tymetadologii projektowania
i teorii systemu, informatyki [2, 5, 7, 8, 12, 1.
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METHODICAL PREMISE IMPROVED PROCESSES OF DESIGN
IN ARCHITECTURE

Summary
In this work defined methodical premise improvedgasses of design in architecture. This

problem presentimented on examples moderne anckmires day architecture: Le Corbusier,
L. Wright, I. Utzon, S. Calatrava.
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